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معاینه فنی خودرو سنگینمعاینه فنی خودرو سنگین

  صورت های مختلف کنترلصورت های مختلف کنترل

ریموت، گوشی اندروید، کامپیوتر واحد کنترل
مدیریت فرآیند خودکار و دستیمدیریت فرآیند خودکار و دستی

یونی متال لهستانیونی متال لهستان
 UNILINE QUANTUM 3000

بارکدخوان سریع بهمراه تصویر برداری از خودرو ورودیبارکدخوان سریع بهمراه تصویر برداری از خودرو ورودی
سیستم مجوز اپراتور توسط اثر انگشت و رمزسیستم مجوز اپراتور توسط اثر انگشت و رمز

ادغام نرم افزار با پایگاه های دولتی یا شرکت های خارجیادغام نرم افزار با پایگاه های دولتی یا شرکت های خارجی  
قابلیت نصب و اتصال به تمامی تجهیزات معاینه فنیقابلیت نصب و اتصال به تمامی تجهیزات معاینه فنی
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معاینه فنی خودرو سنگینمعاینه فنی خودرو سنگین
یونی متال لهستانیونی متال لهستان

 UNILINE QUANTUM 3000

تست لغزش جانبیتست لغزش جانبی
حداکثر بار محور وسیله نقلیه آزمایش شده 18 تن

 +/- 25 mmمحدوده اندازه گیری    
ابعاد صفحات تست
1000x870x140 mm

آشکار ساز هیدرولیکیآشکار ساز هیدرولیکی
حداکثر بار محور وسیله نقلیه آزمایش شده 18 تن

حرکت صفحات هماهنگ
ابعاد صفحات تست
1000x870x220 mm

محدوده حرکت بشقاب ها صد میلی متر در طول و عرض

دود سنجدود سنجتست نور چراغ جلو دیجیتال یا آنالوگتست نور چراغ جلو دیجیتال یا آنالوگ

تست ترمزتست ترمز
حداکثر وزن 18 تن

محدوده قطر رینگ 14 الی 33
سرعت غلتک 2.5 کیلومتر/ساعت


