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جک بالابر دو ستونجک بالابر دو ستون
مکانیکیمکانیکی

MAPOWER II

35۰۰35۰۰
 ظرفیت ظرفیت

نصب نامتقارن ٤٥ درجه اینصب نامتقارن ٤٥ درجه ای

ستون فوق مقاومستون فوق مقاوم

ترمز خودکارترمز خودکار
افزایش دهانه مفید جکافزایش دهانه مفید جک

باز شدن آسان درب خودرو روی جکباز شدن آسان درب خودرو روی جک

طراحی ستون جهت حداکثر استقامتطراحی ستون جهت حداکثر استقامت

در هنگام اضافه بار فعال می گردددر هنگام اضافه بار فعال می گردد

بازوهای منعطفبازوهای منعطف
١٨٠ درجه قابل چرخش١٨٠ درجه قابل چرخش

ارتفاع پد ١٠ سانتی متریارتفاع پد ١٠ سانتی متری

کنترل یونیت توکارکنترل یونیت توکار
الکترونیکی با رابط کاربری آسانالکترونیکی با رابط کاربری آسان

روانکاری خودکارروانکاری خودکار
افزایش طول عمر ماردون و مهره هاافزایش طول عمر ماردون و مهره ها
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مشخصات فنی

نوع

ظرفیت بالابر

حداکثر ارتفاع ستون

حداکثر ارتفاع بالابری

عرض کل دستگاه

حداکثر فاصله بین دو بازو

زمان بالابری

منبع تغذیه

مکانیکی

۳5۰۰ کیلوگرم

3010 میلی متر

۲۰۰0 میلی متر

3770 میلی متر

۲7۰۰ میلی متر

٤٠ ثانیه

3/N/PE 400 V 50 Hz
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